Claydon Yeni Hybrid T Romork Mibzerini
Piyasaya Suruiyor

laydon, su anda piyasada

mevcut olan askili tipteki

Kombine ekim/glbreleme do-
naniminin rémorkliu modeli olan yeni
Hybrid T kombine mibzerini, Cereals
2014'te pazara surdil.

ingiltere ve Avrupa’daki 1.000 hek-
tar ve Ustiindeki ciftliklerin ihtiyac-
larina cevap verebilmesi icin tasarla-
nan Hybrid T, sirketin Sunffolk’taki
fabrikasinin Gretim kapasitesindeki
kisitlamalari nedeniyle, 2014 yilin-
da ancak 10 adet Gretilecek ve ilk
gnce 6 metrelik modelleri sunula-
cak ve 8 metrelik modeller piyasaya
daha ileride siiriilecek.

6 metrelik modeli saatte 10 akreye
(40,4686 dekar) 8 metrelik mode-
liyle ise 12,5 akreye (48,56228 de-
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kar) ulasan kapasiteye sahip oldugu
gibi Claydon’in etkinligi kanitlanmrs
¢ift disli teknolojisini iceren, sirke-
tin patentli Seritsel Toprak isleme
ve Dogrudan Ekim Sistemi kullani-
liyor. Metre basina 50 hp ile 60 hp
glic kullanimi gerektiren mibzer, 6
metrefik 19 disli ekim mibzeri mo-
delinin gcekimi i¢in 300 hp ile 350 hp
arasi, 8 m’lik 25 disli donanimi igin-
se 400hp - 450hp giice sahip traktor
gerektiriyor. Sirketin Satis Midi-
rii Spencer Claydon, lriin yelpazesi-
nin bu yeni kazaniminin ana hatlari-
ni anlatirken sunlari ifade etti:

“Son iki yilda tohum atarken glibre-
leme islemine hem Ingiliz hem Ulke
disindaki ¢iftgilerin de gésterdikle-
ti ilginin ciddi oranda arttigini gbz-
lemledil. Misterilerimiz ve potansi-

yel miusterilerimizin, bugline kadar
400'den fazla lnite Uretmis bulun-
dugumuz askili Komhine modelimi-
zin gekilir tipteki modeline talebi
giin gectikce artmakta. Hybrid T bu
talebi karsilamakta.”

Yeni model, 1.000 akrelik genis
bir alanda ve ¢ok farkli kesullarda-
ki topraklarda gergeklestirilen test-
ler de dahil, 18 ay siiren bir tasarim,
gelistirme ve test siirecinin ardindan
piyasaya girigini yaptyor. 2 m genisli-
dinde bir orta bolim ve iki adet 2 m
genigliginde, hidrolik katlamali, ze-
mine uyarlanan dis bdlme bulundu-
ran 6 m’lik modeli tagimasi icin 3
m’ye kadar katlanabilir. 8 m’lik mo-
del ise, 2 adet 3 m’lik dis “kanatla”
kombine edilmis ayni orta bdliime
sahip ve katlandiginda 2,95 m genis-



liginde. Farkli hir tohum haznesi ve
tohumlama kasasi kullaniimasi ¢izin
derinliginin sabit kalmasi anlamina
geldigi halde, her bir kanat bélimi
icin hidrolik sistemle isletilen tagima
kilitleri standart olarak sunuluyor.

Her iki stirim 60:40 oraninda bdlis-
tardlmiis dort ton tohum ve glibreye
denlc gelen 5.500 litre kapasiteli bir
tohum haznesi bulundurmakta. Ayi-
rici levha gikartiimasi tohum atma
aracinin yalmz ekim igin kullaniima-
sina olanak sadliyor. Her iki modelin
hir CCTV kamera, ayarlanabilir bir
tohum seviye senséril ve hizli dolum
icin déner kapadi bulunuyor.

Yikstz agirhigr 6,75 ton, tam uzun-
lugu 8,75 m olan Claydon Hybrid
T’nin standart modellerinde Uyumlu
Olgiim Sistemi, RDS Artemis elekt-
ronik cihazlari, radar kontrollli Vari
Rate ekim, dokunmatik kalibras-
yon digmesi ve bir adet hidrolik ku-
mandali fan iinitesi bulunuyor. Farkl
fonksiyonlarinin igletilebilmesi igin
dért stirgull valfe gerekli oluyor.

Claydon Hybrid T disliler arasi en
az 550 mm bir aralik hirakan 2,5
m mesafeli iki disli takim igermek-
te, sira agikhidiysa 300 mm veya
600 mm‘ye ayarlanabilmekte. iste-
ge gbre ayarlanabilen, toprak sikis-
malarini sokebilen tungsten karbiir
kaplamali disliler, iyi bir drenaj sag-
lar ve topradin havalanmasina ola-
nak veriyor. Ayrica taglara karsi hid-

rolik koruyucu ve filizlenme &éncesi
isaretleyicileri bulundurmakta. Gift
arka arag cubudu toprak tipi ve ko-
sullarina uygun en iyi neticenin alin-
masina olanak saglar.

Zemine
saghyor

optimum  adaptasyon

Claydon System’e uygun olmasi igin
tim tasiyici tekerlekleri, en kotii tar-
la sartlarinda dahi muntazam ekim
derinliginin saglanacagindan emin
olmak igin temiz, kuru ve ekimsiz
toprakta calistiriliyor. 6 metre mo-
dellerde tohum ekici sasisinin agirli-
gini, zemine optimum adaptasyonun
saglanmasi i¢in merkezden monte
edilen 10.0/75-15.3 kramponlu las-
tikli bes adet derinlik ayar tekerle-
gi tagiyor. Tohum haznesinin agirhgi-
ni ise ayri1 yerde 380/55-17 krampon
lastikli dort tagima tekerledi tagiyor.

Claydon Hybrid T'nin standart mo-
delleri ekim mibzerinin arka kisimda

ve altinda yerlesik CCTV kameralar
ile donatildid gibi ayrica, alti pro-
jektor karanlik bastiktan sonra da
gériis olanagl sunuyor. Istede bag-
I olarak, kahuksuz salyangoz ins-
tektisit peletleri igin aplikatérler ve
tohumlarin Ostiniin tamamiyla o6r-
tilmesi ve yumusak toprak yiizeyi
saglanmasi igin bir tirpan diizenle-
meleri yelpazesi bulunmakta.

Claydon Seritsel Ekim Sistemi
26 iilkede kullanihyor

Suffolk’lu ¢iftci Jeff Claydon’un ge-
listirip patentini almis oldudu Clay-
don Seritsel Ekim Sistemi gin-
miizde ¢ok farkl iklim ve toprak
sartlarina sahip 26 farkli tlkede kul-
laniliyor. Claydon System, yetistirici-
lerin genis bir Girlin serisini dogrudan
dogruya aniza, gok az sirlilmis veya
tam islenmis toprada sabana daya-
I yontemlerden bes kati daha hizl
yerlestirmekte, verim ve dodal gev-
re acisindan dikkate deger kazang-
lar sagliyor. Mibzerin son derece et-
kin olan ¢ift digli sistemi, karmagik
yapisi olan kdklerin cabuk gelismesi-
ni saglayarak toprak erozyonunu en
aza indirger. Boylece verim potansi-
yelini arttirarak daha glgli ve sag-
Ikl Griin elde edilmesini sagliyor.

Maksimum (riin hasadi elde edilme-
si igin Claydon Sapsaman Tirmikla-
ri vasitasiyla, kabuksuz salyangoz
ve yabani otlarin toprak slrilmeden
dnce azaltilmasi, ardindan Claydon
Merdaneleri ekim sahasi ve civarin-
daki zemini kusursuz sekilde sag-
lamlastirmasi, Clayden Sisteminin

etkinligini arttirmaktadir.
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