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Claydon, un decennio
nello strip tillage

di Mattia Trevini

esperienza maturata nella

coltivazione dei campi unita

alla passione per le macchi-

ne agricole hanno portato la
famiglia inglese Claydon da dieci
anni a brevettare nuove operatrici
per la tecnica dello strip tillage (la-
vorazione a strisce), tanto che oggi
l'azienda da "farmer” & diventata a
tutti gli effetti un vero e proprio co-
struttore. Per festeggiare il decen-
nale di produzione, tra il 15 e il 23
maggio scorsi l'azienda inglese ha
organizzato presso la propria fabbri-
ca a Wickhambrook nel Suffolk un
“porte aperte” invitando agricoltori
€ stampa specializzata. Un tour or-
ganizzato nei campi dell'azienda di
famiglia (oltre 500 ettari) che ha per-
messo di “toccare con mano” l'effi-

per la deposizione del seme

Il sistema a doppio utensile & stato sviluppato da Jeff Claydon per risolvere
le difficolta di lavoro delle seminatrici da sodo su terreni pesanti e umidi.
Il sistema prevede una prima ancora che crea un canale di drenaggio
mentre la seconda (nel dettaglio) con puntale a V solleva il terreno

Porte aperte

per I'azienda inglese
che da dieci anni
produce macchine
con un sistema

di semina a strisce
per frumento e colza

cacia del sistema Claydon su colza e
frumento evidenziando anche gli ef-
fetti nei confronti del terreno.

Il sistema

di coltivazione Claydon

Il sistema per la semina e la lavora-
zione del terreno proposto da Claydon
e ispirato ai principi dell’agricoltu-

ra conservativa e prevede l'impie-
go di solo due macchine: una se-
minatrice per lo strip tillage appo-
sitamente ideata e uno strigliatore
a denti pesanti per la gestione del-
le stoppie.

La seminatrice Claydon, brevettata,
utilizza un doppio utensile; un'anco-
racherompeil terreno fino a una pro-
fondita di 15 cm per il colza e 10 cm
per il frumento, creando un canale
di drenaggio che favorisce la pene-
trazione della radice; una seconda
ancora con zappetta a V che solleva
il terreno a una profondita di 2-3 cm
in una banda larga fino a 18 cm e
con un apposito adduttore poste-
riore depone il seme. Questa com-
binazione crea strisce di terreno la-
vorate in sezione a Y.
Posteriormente & poi presente una
ruota o un utensile per la copertura
che massimizza il contatto tra suo-
lo e seme.

11 canale di drenaggio sottosuperfi-
ciale creato dalla prima ancora eli-
mina l'eccesso di acqua. Le interfi-
le non seminate, larghe 12/18 cm,
favoriscono l'arieggiamento della
coltura utile contro lo sviluppo di
funghi patogeni e non essendo la-
vorate sostengono meglio le mac-
chine durante i trattamenti di co-

pertura.
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Il doppio telaio della seminatrice SR evita che il peso del seme contenuto nella tramoggia

influenzi la regolazione della profondita di semina degli utensili

La seminatrice Hybrid & disponibile con Iarghézze da 3,4 - 4,8 - 6 m. Nei tre modelli

pit grandi le sezioni laterali si chiudono per un ingombro massimo di 2,8 m

11 sistema Claydon consente di
coltivare il suolo solo sulle strisce
di semina creando un ambiente
adatto ad una veloce germinazio-
ne, conservare il giusto grado di
umidita, rimuovere la compatta-
zione sulle file di semina e otti-
mizzare la struttura del suoclo. Dal-
le prove condotte sui terreni ingle-
si di Saaten Union questo sistema
ha consentito di spendere solo 1/3
dei costi e 1/6 del tempo di lavoro
necessario alla lavorazione tradi-
zionale.

Dopo la raccolta della coltura lo
strigliatore a denti pesanti muove

in superficie il suolo tra 1 e 2,5 cm
per rimescolare i residui e stimo-
lare la germinazione delle infe-
stanti prima del trattamento erbi-
cida. Lo strigliatore presenta an-
che un effetto lumachicida osta-
colando lo sviluppo dalle uova.

Tre serie di seminatrici

La gamma di seminatrici Claydon é
composta da tre modelli: Hybrid,
SR Drill e V Drill disponibile que-
st'ultima in due allestimenti. Tutte
le seminatrici montano utensili al
carburo di tungsteno (widia), una
lega molto resistente ed economi-

ca, e si caratterizzano per il tra-
sporto del seme tramite un condot-
to che termina con un doppio scari-
co dietro la seconda ancora. Que-
sta, grazie al sistema Speed-Loc,
puod essere equipaggiata rapida-
mente con diverse tipologie di pun-
tali per adattare la seminatrice alle
differenti colture.

Hybrid

Questa serie di seminatrici & dotata
di un telaio con attacco a tre punti,
con una tramoggia da 1.250 kg e tra-
sporto pneumatico del seme. F di-
sponibile nei modelli da 3m (150 CV
e peso di 1.330 kg), 4 m (200 CV e
peso di 2.074 kg), 4,8 m (250 CV e
2.216 kg) e 6 m (300 CV e 3.058 kg).
11 primo utensile & dotato di bullone
di sicurezza o di martinetto idrauli-
co per il ripristino automatico auto-
reset di protezione contro le pietre;
l'utensile posteriore, invece, & mon-
tato su supporto elastico e permet-
te la lavorazione della striscia e il
posizionamento dei semi su tutte le
tipologie di terreno. Per livellare il
terreno sono utilizzabili lamelle o
molle elastiche, o nel caso dei terre-
ni leggeri, ruote compattatrici.
L'elevata distanza tra gli elementi di
semina permette il deflusso dei resi-
dui riducendo i potenziali blocchi.
Leruote di profondita, montate cen-
tralmente, seguono il profilo del ter-
reno e sono facilmente regolabili;
eliminano la necessita di avere ruo-
te di compressione inutili che su
terreni pesanti causano compatta-
mento.

Tutte le operatrici montano il siste-
ma di controllo radar della dose di
semina Accord con RDS Artemis a
sensori di velocita per la regolazio-
ne in continuo.

SR Drill

Questa serie & costituita da un pri-
mo telaio, dotato di attacco a 3 pun-
ti, per il supporto degli utensililavo-
ranti per terreni con molto scheletro
e sassi a cui & collegato un secon-
do telaio indipendente con ruote di
profondita per il controllo dell'altez-
za di semina. Disponibile nei model-
li da 3 m (160 CV), 3,46 m (175 CV)
e 4 m (200 CV), presenta tramog-
gia con capacita da 800 a 1.250 kg
e trasporto del seme verso gli assol-
catori di tipo pneumatico.

La macchina presenta un'elevata
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distanza tra gli elementi per lavora-
re con molto residuo ed & adatta a
tutte le tipologie di terreno.

Sono disponibili ruote, lamelle o
molle elastiche per migliorare il con-
tatto del seme con il suolo e livellar-
ne la superficie durante la semina.

V Drill

I stata la prima seminatrice proget-
tata piu di dieci anni fa per la semi-
na del colza e successivamente im-
piegata anche su fagiolo e cereali a
paglia. Si tratta di una macchina
portata dotata di telaio a V, che favo-
risce il deflusso di residuo tra gli
utensili, di tipo modulare: aggan-
ciando infatti nuove sezioni & possi-
bile aumentare la larghezza di lavo-
ro e di conseguenza la capacita ope-
rativa della macchina. Quattro sono
comungue i modelli disponibili con

La versione V Rape Speed & specifica per la semina del colza direttamente sulle stoppie a una velocita di lavoro compresa tra 8 e 12 km/ora

larghezze da 3,45 m (175 CV), 4 m
(200 CV), 4,8 m ripiegabile (240 CV)
e 6 m ripiegabile (300 CV).

11 serbatoio del seme montato diret-
tamente sul telaio & disponibile con
capacita di 1.200 e 1.700 litri ed &
dotato di un distributore del seme
di derivazione Sulky che consente il
dosaggio per ogni singola fila di se-
mina.

Gli utensili anteriori sono montati
su un supporto che permette di re-
golarne l'inclinazione di lavoro e
sono fissati su bulloni di sicurezza,
mentre quelli posteriori sono mon-
tati in modo elastico sul telaio.

Per ridurre le zolle e migliorare il
contatto tra terreno e semente e
possibile utilizzare ruote di pressio-
ne, utensili a molla o entrambe le
soluzioni.

La macchina & dotata del sistema

i Lo strigliatore
presenta i denti
disposti

su 5 file e una
larghezza di
lavoro di 7,5 m.
¥ Per una buona
operativita della
macchina

& necessario
I'abbinamento

i con un trattore
da 150 CV

RDS Ultron Electronics per gestire
le dosi di semina e registrarne i pa-
rametri di lavoro.

La variante V Rape
Speed Drill

A differenza della V Drill la versione
V Rape Speed e specifica per la se-
mina del colza direttamente sulle
stoppie impiegando lo stesso equi-
paggiamento della prima.

Le file sono disposte a una distanza
di 61 c¢m, caratteristica che unita-
mente all'elevata altezza degli organi
di lavoro consente a stoppie e residui
di scorrere con facilita tra gli utensili.
La macchina ha una larghezza di la-
voro di 4,8 m ed e ripiegabile per il
trasporto su strada contenendo 1'in-
gombro a 2,85 m. Per il controllo
monta una scatola di comando GPS
e il sistema di distribuzione del seme
Delimbe T15 120L elettrico Hopper.

Lo strigliatore
Lo strigliatore & di tipo portato, ha
una larghezza di lavoro di 7,6 m ed
& suddiviso in due sezioni richiudi-
bili idraulicamente.
I denti sono regolabili idraulica-
mente e disposti su b5 file, permet-
tendo un elevato spazio (60 mm)
tra un dente e l'altro evitando 1'ef-
fetto rastrello. I denti hanno un dia-
metro di 16 mm e sono stati proget-
tati per assorbire le sollecitazioni
senza deformarsi. La profondita di
lavoro non supera i 2-3 cm e 'impie-
go della macchina é ottimizzato ad
alte velocitd, fino a 25 km/ora.
Mattia Trevini
m.trevini@macchineagricoledomani.it
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