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‘Claydon is interessante zaaimachine’

Hybrid Strip drill moet verrotten tarwezaad voorkomen

Op de zware kleigronden van
procfboerderij Ebelsheerd is het
verrotten van tarwezaad niet zelden
een probleem, vooral bij vochtige
zaaiomstandigheden. De Claydon
directzaaimachine lijke dit te kun-
nen voorkonien.

e zaaimachine werd vorige week
Dop proefboerderij Ebelsheerd in

Nieuw Beerta gedemonstreerd,
.De omstandigheden tjdens het zaaien
waren vrij vochtig. Toch verliep het zaai-
en goed. Het zaad ligt nu te kiemen. Over
enkele weken kunnen we wat over de
opkomst zeggen”, zegt onderzoeker Jaap
van 't Westeinde van Ebelsheerd.

De proefbocrderlj heeft van de gele-
genheid gebruikgemaakt om een offici-
ele proef in viervoud aan te leggen. In
de proef vergelijkt Ebelsheerd de Clay-
don mel de zaalmachine van Amazone
Primera, die de proefboerderij normaal
gebruikt, Van 't Westeinde: ,De Claydon
is een Interessante zaalmachine voor op
de zware klei. Na het zaaien Jag de grond
er mooi bij, Omdat het gaat om cen offi-
ciéle proef, kunnen we later fets zeggen
over de opbrengst.”

BODEMBEWERKING

Claydon is fabrikant van directzaai-
machines voor strip-till-zaaien in Groot-
Brittannié, Het bedrijf ziel cen loename
in de vraag naar zijn Claydon Hybrid
drill vanuit heel Furopa. De verhoogde
vraag volgt op de Agritechnica van vorig

bodem.
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D Claydon bewsri alleen do bodem direct rondom de zaal-
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De Claydon directzaaimachine maakt gebrulk van een gepatenteerd tweelands strip-tiling-systeem, Hel belangrijkste k

goed wordf tegengegaan.

jaar november in Hannover. Daarnaast
hield het bedrijf dit voorjaar een aantal
open dagen in het Verenigd Koninkrijk
en Duitsland.

De Claydon directzaaimachine is tien
jaar geleden ontwikkeld door akkerbou-
wer en ultvinder Jeff Claydon. Hij zocht
naar een manier om de kosten voor
bodembewerldng en zaaien te reduceren
en gelifktijdig het tijdig ontkiemen en de
gewasopbrengst te verhogen op de zware
klei van Oost-Engeland.

De Claydon bewerkt alleen de bodem
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direct rondom de zaai- en ontkiemings-
zone en injecteert het zaadgoed onder de
frisse, schone bodem. De onaangetaste
bodem tussen de zaairijen behoudt zo
zijn structuur en houdt het vocht vast.
Daardoor kan het zaad snel ontkiemen
en ongehinderd een sterk worlelstelsel
ontwikkelen,

De Claydon Hybrid drill is verkrijg-
baar in werkbreedten van 3, 4, 4,8 en 6
meter. De zaaimachines maken gebruik
van cen gepatenteerd tweetands strip-
tilling-systeem. Het belangrijkste ken-
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ontkiemingszone en infecteert hot zaadgoed onder de frisse, schone

Folo's: ®oos van der Spek

k van dit systi

merk van dit systeem is dat de bodem-
verdichting onder het zaadgoed wordt
tegengegaan. Hierdoor blijft de bodem
waterdoorlatend, terwijl er weinig vacht
verloren gaat zodat het zaadgoed snel en
gelijkmatig kan ontkiemen.

Conventionele  directzaaimachines
gebruiken veelal schijfkouters, die een
samengedrukte sleuf trekken waarin het
zaad koml te liggen. Het nadeel van dit
systeent is dat, doordat de voorste rand
van het kouter de bodem van de sleuf
verdicht, deze minder waterdoorlatend
is. Hierdoor verhoogt het risico dat het
zaadgoed onder natte omstandigheden
gaal rotten, terwijl dit ook de ontwikke-
ling van de wortels hindert,

ZAAD INJECTEREN

Om dit tegen te gaan, zijn als cerste
clement van het tweetands systeem van
Claydon, getrapt geplaatste wolframtan-
den opgenamen, die tot een diepte van 18
centimeter in de bodem grijpen, Dircct
achter deze tanden volgen veerlanden
die zjn voorzien van A-vormige punten,
die de bodem optilien en een Y-vormige,
18 centimeter brede band van openge-
broken grond achterlaten. Hierin injec-
teert het zaaikouter, dat direct achter
het blad is geplaatst, een band van zaad.
Afsluitend drukt een rij van glijvoeten de
zanirijen weer zacht aan, Optioneel zijn
ook zaadeggen verkrijgbaar.

Afhankelifk van de omstandighe-
den wordt voor de meeste zaadtypes cen
A-vormige punt van 17 centimeter breed

is dat de bode

dichting ender hot 2aad-

tocgepast, maar er zijn ook punten van
12 en 7,5 centimeter voor Kleinere zaden
en voor nattere bodems. Ook is een spe-
ciaal mes beschikbaar voor het zaaien
van bonen. De gevieugelde A-punten zijn
snel en eenvoudig te vervangen.

De zaaimachine werkt mef een rijal-
stand van 30 centimeter en laat een tus-
senruimte van 12 centimeter tussen elke
zaaiband onbewerkt. Hierdoor blijven
vocht en voedingsstoffen in de bodem
bewaacd, kunnen fucht en licht cenvou-
dig elke plant berelken en zorgt het voor
ecn betere draagkracht vin de bodem.

De Claydon Hybrid drill kan een heel
scala ann verschillende zaadtypes opne-
men in de grole zaadtanks. De zaaima-
chine maakt gebruik van de beproeflde
Accord elektrische zaaddosering en wordt
bestuurd door een RDS Artemis elekiro-
nische regeleenheid met mappingfunctic
en handmatige afstelling van de zaaddo-
sering tijdens bt zaaien.

TOENAME OPBRENGST

In de tien jaar sinds Jefl Claydon
deze zaaimachine ontwikkelde, heeft
hij de kosten voor het zaaien 7ien dalen,
terwijl de oogstophrengst toenam. Uit
tests die de afgelopen vijf jaar zijn vitge-
voerd blijkt dat gewassen die zijn gezaaid
met de Claydon Hybrid drill, een hogere
opbrengst behalen dan gewassen die zijn
gezaaid met behulp van een conventio-
neel zaaisysteent op geploegde badem,

Door Saaten Unlon op 31 testper-
celen tarwe uitgevoerde tests in Groot-
Brittannié, tonien een  gemiddelde
opbrengst aan van 9,23 ton per hectare.
DIt is een foename van 1,94 ton per
hectare (26,6 procent) ten opzichte van
percelen die op conventionele wijze zijn
bewerkt. Op gelijke wijze werd bij kool-
zaad een toename van de opbrengst
van 15 procent tot 6,05 ton per hectare
geregistreerd,

De nieuwe Claydon veertandeg heeft
een werkbeeedte van 7,50 meter en is
ontwikkeld om een snelle en goedkope
bodembewerking te bieden. Hierbi) wordt
allende bovenste 1 tot 2,5 centimeter van
de bodem bewerkt waardoor de aanwezi-
ge zaden kunnen ontkiemen en effectief
zijnn te bestrijden. Een capacitelt van 12
hectare per uur [s mogelijk.
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