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ie Hybrid arbeitet mit einem pa-
Dtentierten, zweigeteilten Scharsys-
tem. Zunichst lockert ein MeifSel-
zinken den Bereich unter der Saatreihe
zwischen 10 und 20 cm tief auf Ein
GinsefuBschar hebt dann den gelocker-
ten Boden leicht an, dahinter bringt ein
Verteilerkopf die Saat in den Boden.
Die Drille erzeugt so ein etwa 15 ¢m
breites Saatband, dass sich iiber der auf-
gelockerten Furche des Meilelschares
befindet. Die Schare sind im Abstand
von 30 cm angeordnet, so wechseln sich
15 cm Saatband und 15 cm Freiraum ab.

Bewdhrtes und Neues: Die Hybrid ist
mittlerweile die dritte Maschinengenera-
tion aus dem Hause Claydon. Im Ver-
gleich zu den Vorgingermodellen wurde
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der Rahmen deutlich vereinfacht und
der Durchgang zwischen den Scharen er-
hoht. Bei der Dosiertechnik setzt der
Hersteller auf das bewihrte Accord-Sys-
tem von Kverneland.

Viele Einstellungen sind nicht notig.
Die Tiefeneinstellung erfolgt an den vier
Stiitzridern jeweils per Drehspindel.
Kleiner Nachteil: Es gibt keine Skala.
Der Fahrer muss also nach der Finstel-
lung der ersten Spindel Mafl nehmen
und den Wert auf die Anderen iibertra-
gen. Wichtig fiir eine exakte Tiefenabla-
ge ist auch die Einstellung des Oberlen-
kers, da die Maschine nur auf einer zent-
ralen Reihe Stiitzridern liuft und nicht
zusitzlich {iber eine Walze gefithrt wird.
Wie bei vielen Zinkendrillmaschinen
sollte auch der Acker sehr eben sein, um

Direktsaat mit Strip-Till

Die englische Firma Claydon kombiniert in ihrer Drillmaschine Hydrid Strip-Till und
Direktsaat. Wir haben uns die Technik angesehen.

eine exakte Ablage zu erméglichen.

Die Meilelschare werden per Bolzen
einzeln in ihrer Hohe verstellt. So kann
der Fahrer variieren, wie tief das Meif3el-
schar im Verhiltnis zum Saatband arbei-
tet. Als Faustregel gilt: So tief, das keine
grofBen Kluten nach oben geférdert wer-
den. Auch der Anpressdruck des Cross-
boards wird per Spindeln verstellt.

In den Saattank der Maschine passen
etwa 1,25 t Saatgut. Die Offnung ist fiir
die Befiillung per Frontlader etwas klein
aber iiber die Leiter mit Plattform sehr
gut und sicher erreichbar.

Die Hybrid ist in Arbeitsbreiten von 3
bis 6 m erhiltlich und kostet zwischen
35000 € (3m) und 65000 (6 m mit hydr.
Steinsicherung). Alle Maschinen halten 3
m Transportbreite ein.
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driickt den Saathorizont leicht an. Ein flach arbeitendes Crossbord bedeckt die Saat.

So arbeitet die Maschine: Mit der Hy-
brid kann direkt in die Stoppel gedrillt
werden. Vorher ist mindestens ein zwei-
maliges Striegeln und eine Glyphosat-
Spritzung zur Bekimpfung des Ausfall-
getreides notig. Die Aussaat ist aber auch
auf gegrubberten Flichen, zum Beispiel
nach der Ausbringung von Wirtschafts-
diinger méglich.

Die gezielte Lockerung unter dem
Saatband erméglicht es Gerteide und
Raps, gezielt in diesem Bereich Wurzeln
auch in die Tiefe zu bilden. Besonders
Raps dankt das mit einer sehr guten
Waurzelentwicklung. Der unbearbeitete
Zwischenraum ist gleichzeitig vor Erosi-
on gut geschiitzt. Regenwasser kann in
den gelockerten Bereich unter den Pflan-

Im gelockerten Boden kann sich die
Rapswurzel gut entwickeln.

zen eindringen und steht dort den Wur-
zeln zur Verfiigung.

Eine Riickverdichtung erfolgt an der
Maschine nur durch das Génsefuf3schar,
das den Bereich des Saatstreifens leicht
andriickt. Der Hersteller empfiehlt bei
trockener Witterung ein Anwalzen der
Saat zwei bis drei Tage nach dem Aussaat-
termin. Auf eine Walze an der Maschine
verzichtet Claydon bewusst. Nach er Er-
fahrungen des Herstellers fiihrt diese zu
einem verklumpen des Bodens, da das
MeifSelschar zwar feinkriimeliges aber
feuchtes und bindiges Material nach oben
beférdert. Beim spiteren, separaten An-
walzen ist dieser Boden angetrocknet und
verklumpt nicht mehr. Optional gibt es
aber Varianten mit nachlaufenden Radern.

Zwischenraume dicht.

Der Auslauf hinter dem GansefuBBschar
legt ein 15 cm breites Saatband ab.

Und der Effekt? Der Hersteller fiihrt
seit einigen Jahren zusammen mit der
Saaten Union Versuche auf einem Lehm-
Standort in England durch. Die Ver-
gleichsparzellen sind dabei konventionell
gepfliigt und bestellt. Die Saatstirke be-
trug in den Claydon-Varianten 230 Kon-
rer pro m? und in der konventionellen
320 Korner pro m% Uber die letzten
sechs Jahre konnte das Claydon-Verfah-
ren einen Ertragsvorteil von im Schnitt 8
dt/ha bei Getreide verbuchen. Besonders
deutlich war der Ertrags-Effekt in tro-
ckenen Jahren.

Bei Raps ist der Ertragsvorteil mit 1 dt/
ha auch im Verhiltnis zum geringeren
Ertrag niedriger. Auch hier steigt aber in
trockenen Jahren die Ertragssicherheit.

Schnell gelesen

e Claydon bietet mit der Hybrid
ein System an, das sich unter
englischen Bedingungen
bewahren konnte.

e Das Verfahren punktet durch
den fast vollstandigen
Verzicht auf Bodenbearbei-
tung mit niedrigen Kosten.

e Die Ertrage unter englischen
Bedingungen scheinen stabil
und teils besser, als bei
Varianten mit Pflugeinsatz.

e F{r Standorte mit Trocken-
heitsproblemen kann die
Drille sehr interessant sein.

e \Wer in eine Zinkendrille inves-
tieren will, sollte sich auch
dieses System ansehen.
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